PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana posadzek w salach lekeyjnych

INWESTOR :  Gmina Miejska Starogard Gdanski

ADRES INWESTORA :  ul Gdanska 6, 83-200 Starogard Gdanski
Odbiozrca: : PSPnr8

ADRES odbiorcy: : Al Jana Pawta IT 10, 83-200 Starogard Gdanski
BRANZA :  budowlana,

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. J6zef Paczek upr. 2285/Gd/85

Stawka roboczogodziny :  0.00 z}
Poziom cen :

NARZUTY

Ogolem wartosc kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zeroi 00/100 zt

Opracowal :

Data opracowania:
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Opis | wyliczB¥iia~ V7 us im. | Poszecz | Razem
1 | pietro
1.1 Prace rozbidrkowe
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
8.68"5.75+8.73*5.71+8.7*5.72+8.73*5.74+3.03*2 . 71+2.58*5.74+8.56%5.72+3.21*2 32+ m2 340.322
3.05%5.686+2.95*5.99+3.24*3.06+2.92*5.62
RAZEM 340.322
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli drewnianych m2
d.1.1/0816-06
analogia
5.71*5.74+8.67*5.74 m2 82.541
RAZEM 82.541
3|KNR 4-01 Demontaz listew przysciennych m
d.1.1|0817-05
analogia
B.68"2+5.75"2+8.73"2+5. 71" 2+8.7*2+5.72*2+8.73*2+5.74*2+5 71*2+5 74*2+1 21*2+3.03* |m 206.840
2+2.71"2+8.67"2+5.74*2+2.58*2+5.74*2+11.32*2+5 72*2+3.05*2+5 .66+2+2.95*2+5.99*2 +
3.24"2+3.06%2+2.92*2+5.62*2
RAZEM 296.840
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1|0804-07
340.322+82.541 m? 422.863
RAZEM 422.863
5|KNP 010107- |Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegto$¢ do 10m |t
d.1.1|01.01 w jednym poziomie
42 t 42.000
RAZEM 42.000
B|KNP 01 0107- |Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek za kazdy 1 m |t
d.1.1/06.01 wysokosci znoszenia
Krotnosé = 6
42 t 42.000
RAZEM 42.000
T|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo-i |m3
d.1.1/0108-18 zuzlobetonowych na odlegio&é do 1 km
422.863*0.06 m3 25.372
RAZEM 25.372
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.1.1|0108-20 dy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 9
256.372 m3 25.372
RAZEM 25372
9lkalk. indyw. Optata za wywoz gruzu m3
d.1.1
25.372 m3 25.372
RAZEM 25372
1.2 Podtogi i posadzki
10|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na  |m?2
d.1.2{1102-02 gtadko
422.863 m?2 422.863
RAZEM 422.863
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potragcenie za |m?2
d.1.2|11102-03 Zzmianeg grubosci o 10 mm
Krotnosc¢ = 4
422.863 m2 422.863
RAZEM 422.863
12|KNR 2-02 |zolacje z folii m2
d.1.2|{0816-01
analogia
422.863 m2 422.863
RAZEM 422.863
13|NNRNKB 202 [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wyko- |m2
d.1.2|1130-02 nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
422.863 m2 422.863
RAZEM 422.863
14|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2{1134-01
422.863 m?2 422.863
RAZEM 422.863
15|KNR-W 2-02  |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami- wyktadzina homogeniczna |m?2
d.1.2|1123-02 klasa uzytkowa 33/43, klasa $cieralnosci K5
analogia
373.67+0.1*(8.68*2+5.75*2+8.73*2+5,71*2+8.7*2+5.72*2+8.73*2+5.74*2+5 71*2+5. 74*2+ |m2 401.646
1.21*2+43.03*2+2.71"2+8.67*2+5.74*2+2.58"2+5 74*2+11.32*2+5,72*2+3 05*2+5 66*2+
2.95"2+5.99%2+3.24*2+3.06*2)
RAZEM 401.646
16/KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej -panele winylowe LVT |m2
d.1.2{1123-03 - klasa uzytkowa 33/42, grubosc 5,0 mm ,warstwa uzytowa 0,55 mm
analogia
2.92*5.62+5.71*5.74 m2 49.186
RAZEM 49.186

Norma STD Wersja 4.25
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17|KNR-W 2-02  [Posadzki - listwy przyscienne MDF m
d.1.2|1124-04
analogia
2.92*245.62*2+5.71*2+5.74*2 m 39.980
RAZEM 39.980
1.3 Szpachlowanie i malowanie scian i sufitow
18|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- mZ2
d.1.3[/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
3.18*(8.76*2+5.74*2)-2.02*1.83*3+8.76*5.74 m2 131.413
RAZEM 131.413
19/NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na cianach na podiozu z tynku w po- m?2
d.1.3|2013-01 mieszczeniach o pow. podtegi ponad 5 m2 - $ciany
3.18%(8.73"2+5.73*2+8.68"2+5.75%2+8.73"2+5. 7 1*2+8.70*2+5.72*2+8,73*2+5.74*2+5 71* |m?2 1005.119
2+5.74*243.03*242,71*2+48.74*2+5.74*2+8.67*2+5.74*2+2 58*2+5.74*2+11.32*2+5.72*2+
3.05"2+5.66"2+2.92"2+5.62*2)+3.23%(2.95"2+5,99*2+3.24*2+3.06*2)+(1.21*2+0.15)*2.05-
2.02*1.83*33
RAZEM 1005.119
20|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku w po- m?2
d.1.3/2013-01 mieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 - sufity
8.73*5.73+8.68*5.75+8.73*5.71+8.7*5.72+8.73*5.74+3.03*2.71+2.58*5,74+8 56*5. 72+ m2 472.886
3.21*2.32+3.05*5.66+2.95*5.99+3.24*3.06+2.92*5.62+5.71*5.74+8 67*5.74
RAZEM 472.886
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- m2
d.1.3|1505-03 wych z gruntowaniem ($ciany + sufit)
131.413+1005.119+472.886 m2 1609.418
RAZEM 1609.418
22|KNR 4-01 Lakierowanie $cian (lamperia) m2
d.1.3(1204-05
analogia
1.50%(8.73"2+5.73"2+8.68"2+5.75*2+8.73"2+5 71*2+8.70*2+5.72*2+8.73*2+5 74*2+3.03* |m2 511.980
242,717 2+8.74*2+5 74248 67*2+5.74*2+2 58*2+5. 74*2+11.32*2+5,72*2+3.05*2+5 662+
2.95%2+5.99%2+3.24*2+3.06*2+8.76*2+5.74*2)
RAZEM 511.980

Norma STD Wersja 4.25



