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1. ST-B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV - 45111000-8
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej spécyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z remontem i wymiang posadzek w
salach lekecyjnych w budynku szkoty PSP nr 8.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem rozbiorek wystepujacych w obiekeie.

W ZAKRES TYCH ROBOT WCHODZA:

1. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wykladziny i ptytki PCV),
2. demontaz listew przysciennych drewnianych,
3. skucie posadzki cementowej,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OKRESLENIA PODANE W NINIEJSZEJ SST SA ZGODNE Z
OBOWIAZUJACYMI ODPOWIEDNIMI NORMAMI I WYTYCZNYMI.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONYWANYCH
ROBOT ORAZ ZA ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ ZALECENIAMI INSPEKTORA.

2. MATERIALY
Dla robot wg ST-O materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

DO ROZBIORKI MOZE BYC UZYTY DOWOLNY SPRZET.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

(1) Posadzki rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

(2) Pomieszczenia oczyscic z resztek materiatow.
Odpady powstale podczas rozbiérki przetransportowa¢ do poszczegdlnych zakladow
zajmujacych si¢ skladowaniem i utylizacja.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: Rozbiorki posadzek - [1szt]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST-B.01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Kierownik
Robdét.



2. ST-B.04 PODLOGI I POSADZKI CPV 45431100-8
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest remont i wymiana posadzek w salach lekcyjnych w
budynku PSP nr 8.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podtog i posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podiogi utozong na konstrukcji podiogowe;
lub trwale z nia potaczona za pomocg klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podloga — element wykanczajacy gorna czes¢ stropu, skiadajacy si¢ z posadzki, warstwy
wyréwnujacej i izolacji,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz
za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wylewka betonowa M-15
wykladzina PCV homogeniczna

Wyktadziny PCV:

Nalezy stosowa¢ wykladziny przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu, o klasie uzytkowej 33/43 (zgodnie z EN 685-43) oraz klasie $cieralnosci KS.
Ponadto wykladzina musi spelniaé nastgpujace wymogi: minimalna grubos¢ 2 mm, jednorodny
material, zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystoscei,
powinna posiada¢ atest na trudnozapalnos¢ i atest higieniczny. Wykladzina PCV homogeniczna
rulonowa po przyklejeniu do podloza i zespawaniu brzegdéw tworzy jednolita, wodoszczelna
posadzke. Wykladziny PCV homogeniczne polecane sg do wszelkich obiektéw uzytecznosci
publicznej o bardzo duzej intensywnosci uzytkowania.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak
aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom
przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG 1 POSADZEK
Konstrukeje podtog na podtozu betonowym:



konstrukcja podtég ukladanych na podiozu betonowym, powinna zapewni¢ ochrong przed
wilgocia oraz wymagang izolacyjnosc cieplna.

Konstrukcje podtdég w pomieszezeniach mokrych: w konstrukcjach podlég w pomieszczeniach
zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktére musza zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé , w
szezegdlnodei uzyte materiaty powinny byé odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowa¢ w miejscach dylatacji konstrukeji budynku oraz w
miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materialow. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia
podlogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian, shupow, schodow itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji
podlogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowac w
miejscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach styku roznych konstrukeji podiog.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkladach z zaprawy cementowej lub
betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podiogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 me,
przy dhugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migdzy
szczelinami nie powinno przekraczac¢ 5 m? przy najwickszej dhugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glgbokosci
rownej 1/3+1/2 grubosci podkiadu

5.2. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej
przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej
zastosowa¢ izolacje paroszczelna.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podloza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowaé pecherze, faldy , dziury odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia

5.3. WYKONYWANIE PODKLADOW

Podktad (wylewka betonowa) powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podiozem. Podloze na ktorym wykonuje si¢ podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawezej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone
woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujgce wlasciwoscei techniczne
zapraw i betonow Rodzaj domieszki i jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium
zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne
mieszanie skladnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 ¢m zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka
betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

Tlos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej; ilos¢
cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m*

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy ukladaé¢ niezwtocznie po przygotowaniu
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miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszezania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzehni nie dopuszcza si¢ nawilzania podkiadu lub nakladania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiacg powierzchni¢ poziomg lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrows fatg,
przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i S mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszezenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci,
jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK

Wykladzina rulonowa z PCV

Posadzki z wykladziny rulonowej homogenicznej .z PCV mozna stosowaé w suchych
pomieszczeniach w obiektach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach o umiarkowanym i
duzym natgzeniu ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji. Posadzki z wykladzin
rulonowych nalezy uklada¢ na podkladach okreslonych w projekcie z tym, ze wytrzymatos¢
podkiadu betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej
3 Mpa, beton minimum B25.

Podktad pod posadzke musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4

Wilgotnos¢ podkladu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnosé
podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem ukladania wykladziny, a
wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do
obowigzkow wykonawcy robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajace celowi
zastosowania posiadajagce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materialy powinny byé zaopatrzone w etykiet¢ lub nadruk na spodzie wykladziny,
umozliwiajace ich identyfikacj¢ co najmniej nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i
wzoru, ilosé, date produkcji, a w przypadku klejow — sposéb ich uzycia. Powinien by¢ rowniez
podany numer normy lub $wiadectw dopuszczajacego do stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowaé wykladziny odpowiadajace polskim normom.
Wyktadziny te powinny si¢ charakteryzowa¢ wskaznikiem ttumienia dzwiekow Ern>+18dB

Do przyklejenia wykladzin nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta wykltadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate
poltaczenie wykladziny z podkladem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podkiad i
wyktadzing.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach zastosowane zostang cokoly w postaci paska
wykladziny.

Preparaty do gruntowania powierzchni podkladow powinny charakteryzowa¢ si¢ krotki czasem
wsiakania i schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wykladzin nie
powinna by¢ nizsza niz 18 °C.

Podklad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyrownany odpowiednig masg.

Przed przystapieniem do ukfadania wyktadziny zagruntowaé podloze w przypadku stwierdzenia
sladow pytu.



Wykladzina powinna by¢ przyklejona na calej powierzchni do podkladu. Do jej przyklejenia
nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

Posadzka z wykladziny powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do podkladu; nie
dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (fald, pecherzy itp.) oraz odstawania
brzegdw arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke z wykladziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach cokolikiem w postaci paska
wykladziny o szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym ‘

Wykladzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podioza specjalistycznym
klejem do wykladzin. Wszelkie polaczenia muszg by¢ wykonane starannie 1 zespawane sznurem
do spawania wykladzin. Wykladziny PCW nalezy ukfada¢ na weze$niej wykonanej wylewce.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbio6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbiér materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakoniczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)  z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéow z dokumentacja techniczng oraz wilasciwymi
normami. Materialy w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE

6.2.1.0dbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podloza pod izolacj¢

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialdow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosei, rownoscei, czystosci i stanu wilgotnosci podloza

¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podiogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior podkladu

Odbiér powinien byé przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na sciskanie na
probach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkladu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z dokladnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
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przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkladow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podkladéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podkladu przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej laty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tata i podlozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej laty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do
1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych (wpustow
podlogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych
je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a/ temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotnos$¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé za pomoca termometru lub termografu
umieszezonego w odlegtosci 10 cm od podkladu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odleglosci 10 cm od powierzchni podkladu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykonac za pomocy aparatu elektrycznego karbidowego
lub metodg suszarkowowagowa . Llczba mlejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy
powierzchni podktadéw do 450 m* co najmniej 3 badania, dla kazdych nastgpnych 150 1
dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podkladu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt podlogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbiorow migdzyfazowych i
zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢
na podstawie protok6téw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno byé¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $Sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogl¢dziny

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostopadfosci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z
dokladno$cig 1 mm, a szeroko$é spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiég i wykladzin oraz 1mb
cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 m2 podltog i wyktadzin obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
wykonanie podtég z wyktadzin rulonowych PCV,
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

10.2.INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezgco
obowiazujgce normy i uregulowania.

Opracowal:
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